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软管泵
高压软管泵-创新技术 质量可靠

封闭式 PEHD 软管泵解决方案可抵抗大多数
腐蚀性化学品，适用于复杂的应用。

具有革命性的高压CIP泵。 长寿命高压软管泵
应用于各种食品、饮料或制药行业的CIP维护

PTL P

CIP
为处理复杂的、研磨性、腐蚀性和带有颗粒的
粘性液体提供有效的软管泵解决方案。

PT

简单输送或计量应用的最佳解决方案，可快速
更换软管以优化泵的运行时间。

PTL

呈180°安装在同心圆转子（专利技术）上的两个滚轮交替挤压厚壁的软管，从入口处吸入介质，输送至卸料口。
滚轮沿着泵内腔挤压软管，形成连续的真空吸力。这样，介质在软管中输送不会接触到泵的任何金属部分。
* PT系列以压靴代替滚轮

工作原理
泵壳

滚轮 泵软管

吸入侧

出料侧

为处理复杂的、研磨性和带有颗粒的粘性液体提供有效的软管
泵解决方案。
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特征&优点
持续空转运行，无损伤
易于使用，无需监控

计量
计量精确度可达± 5% 

适用于食品和制药行业
FDA 认证的软管可用于输送食品。 可提供
DIN 11 851标准的乳制品管道 或卡箍式接
口。也可提供USP VI证书 。

无湍流
在处理高磨损介质时，依旧可实现轻
柔、低磨损的输送，同时也适用于敏感
介质。

研磨介质
蠕动泵非常适合输送高研磨性介质。

组件少
软管是唯一的易损件，无阀门，维护成
本低

PTL 和 PTL P 泵中的滚轮设计已被证实在 4 bar 以
下的低压应用中是成功的，因为软管和滚轮之间不
需要润滑，且允许旋转的径向力也非常小。泵体中的
润滑油可减少摩擦，确保软管泵保持最佳性 能。当
出口压力超过4bar后，滚轮在挤压时的角度变小，滚
轮就转不动了，因此便不再起到有效的作用。此时，PT 
泵的压靴设计对软管的挤压更为平缓有效，因此更
适用于4bar至15bar的工况。

滚轮设计（PTL & PTL P）VS压靴设计（PT）

滚轮设计
锐角

压靴设计
钝角

可反向转动
只需更改转动方向便可轻松排空软管内的
残留介质

高粘度  
可输送黏度高达 100,000 mPas 的
液体

自吸
几乎没有任何其他类型的泵能够像软
管泵一样，在干吸清水时达到9.8 m的
高度

流量可调
通过改变运转速度，例如：使用变频器，可
以调节输送速度，也适用于计量任务

9.8m
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PTL系列 
典型应用

水处理
次氯酸钠、氯化铁、亚硫酸氢钠、氟化物、聚合物、氨
水、高锰酸钾、苛性钠等等

面食、奶酪行业
蛋清和蛋黄、食用脂肪、粗面粉、天然调味料、奶油、
牛奶和酸奶

面包面团和水果蛋糕
水和盐混合物、天然调味料、脂肪、水果蛋糕/混合物
（即水果蛋糕含有需要保持完整的坚果和水果块）

化妆品行业
洗发水、皂液、沐浴露、乳液

医药行业
化学品计量，液体蛋白质、疫苗、血清、血浆、糖浆
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PT系列 
典型应用

化工行业
各种酸、PVDF 乳胶、酒精、肥皂、无芳烃溶剂、粘度
高达 60 000 Cps 的污泥、密度高达 800g/l 的粘土、
粒径：30 毫米、硫酸铅、黄铁矿、SABX、氰化物

涂料行业 
水性涂料、丙烯酸树脂、颜料、油墨、墙面涂料

水处理
石灰乳、氯化亚铁、活性炭、试剂进料促凝剂、混凝剂、
絮凝剂、明矾、污泥和泡沫

食品工业
番茄酱、土豆泥、明胶、啤酒酵母、鱼酱、橄榄油、葡
萄酒

造纸厂
乳胶、高岭土、废污泥、各种化学加药
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PTL系列
低压软管泵

减少停机维护时间...

适用于定量输送低粘度或高粘度、糊状、纯净、中性、
腐蚀性或磨蚀性液体，含有气体或容易起泡的液体
或以下行业中含有固体的液体：涂料、乳制品和饮料、
肉类和鱼类加工、制药 和化妆品、废水和水处理、化
工和石化工业、纸浆和造纸、纺织、肥皂和脂肪、建
筑、陶瓷。

流量：					     高达 10 m3/h
粘度：					     高达 15000 cps ***
液体温度：				    高达 135oC *
压差： 					     高达 4 bar **
出口压力： 				    高达 4 bar
可实现的吸力： 			   高达 0,6 bar ***

*     在 20°C 的室温下。 此外，它取决于泵送的介质、软管质量和电机结构。
**    取决于泵的规格和软管的质量。
*** 取决于泵的规格/工况、转速和软管材质。

运行参数

PTL 泵流量表 

型号 10 转速 20 转速 40 转速 60 转速 80 转速 100 转速

PTL09 20 40 60 80

PTL13 49 98 167 196 245

PTL17 129 259 389 518 648

连续运行 间歇式运行 偶尔使用 < 1 小时/天

型号 20 转速 40 转速 60 转速 80 转速 100 转速

PTL25 0,38 0,76 1,15 1,53 1,92

PTL30 0,82 1,64 2,64 3,28 4,10

PTL45 2,30 4,61 6,92 9,23 11,5

[m3/h]

[l/h]
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矿物 软管标识 适用型号

Tygoprene 透明，光滑表面 PTL09 - PTL25

Norprene® 米白色，光滑的表面 PTL09 - PTL25

硅胶 透明，光滑表面或铁锈色 PTL09 - PTL25

EPDM橡胶 黑色，白条纹，双编织

PTL09 - PTL45天然橡胶 黑色，绿条纹，双编织

丁腈橡胶 黑色

可供软管材料和尺寸
无增强： Norprene®、Tygoprene、硅胶

增强食品级软管： NR FDA;  NBR FDA; EPDM FDA

使用聚酰胺增强： 天然橡胶 (NR)、NBR、EPDM

可供驱动器
齿轮电机或变速电机，包括全封闭扇冷式电机及防爆电机，电子齿轮电机，变频器。 可根据客户要求提供
气动驱动装置。

TAPFLO PTL 系列 - 可靠的软管泵
剪切力极低，确保产品质量、准确和可预测的性
能，从而节省成本 

尺寸 ID OD 长度

PTL 09 9 16 330

PTL 13 13 22 390

PTL 17 17 31 590

PTL 25 25 43 1150

PTL 30 30 55 1150

PTL 45 45 75 1455

P rem
ium

qualityofSwedenPremiumqu
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e n

Premium quality of Sweden
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型号 10 转速 20 转速 40 转速 60 转速 80 转速

PTL P 09 20 40 60 80

PTL P 13 49 98 167 196

PTL P 17 129 259 389 518

PTL P 系列
耐腐蚀泵
PTL P 蠕动塑料泵设计用于承受最具腐蚀性的化学
介质，确保安全的输送。

我们的 PTL P 系列泵的外壳采用具有卓越耐磨性的
抗静电聚乙烯 (PE HD) 制成。 泵壳是全密封的，所
以液体会始终留在里面，因此不会对周围地面造成
任何污染。 转子和滚架采用镀镍处理，减少停机时
间，降低维护频率。

可供软管材料和尺寸
天然橡胶（NR）； perbunan (NBR)、EPDM、氯丁橡
胶、Neoprene®、Pharmed、硅胶和 海帕伦、Tygon®

连续运行 间歇式运行 偶尔使用 < 1 小时/天

流量： 					     高达 10 m3/h
粘度：					     高达 15000 cps ***
液体温度： 				    高达 80oC *
压差： 					     高达 4 bar **
出口压力： 				    高达 2 bar
自吸高度：				    高达 7 m ***

*      在 20°C 的室温下。  此外，它取决于泵送的介质、软管质量和电机结构
**    取决于泵的规格和软管的质量。
*** 取决于泵的规格/工况、转速和软管材质。

运行参数

可供软管材料和尺寸
[l/h]
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流量：					      高达 150 m3/h
粘度：					      高达 100000 cps 
液体温度：		   		   高达 135oC
出口压力：				     高达 15 bar
自吸高度：				     高达 9,8 m

运行参数

PT系列
高压软管泵

最新设计
PT 泵将最好的材料与极具智慧性设计的解决方案
相结合，最大限度地延长运行时间，同时尽可能减
少维护次数。
PT 系列泵应用广泛，性能可靠，最大流量可至 150 
m3/h，压力可达 15 bar，适用于众多工况下多种介
质。

流量表

型号 10 转速 20 转速 40 转速 60 转速 80 转速

PT 05  
(3 叶) 3.4 6.8 13.6 20.4

PT10  
(3 叶) 10 20 40 60

PT 10 15 30 60 90 120

PT 15 50 100 200 300 400

PT 20 65 170 340 500 670

PT 25 200 400 800 1 200 1 600

连续运行 间歇式运行 偶尔使用 < 1 小时/天

PT 32 375 750 1 500 2 250 3 000

PT 40 565 1 170 2 340 3 510 4 680

PTX 40 800 1 600 3 200 4 800 6 400

PT 50 1750 3 500 7 000 10 500 14 000

PT 65 2300 4 600 9 200 13 800 18 400

型号 10 转速 20 转速 30 转速 35 转速 40 转速 45 转速 50 转速
PTX 80 5 500 11 000 16 500 19 250 22 000 24 750 27 500

PT 80 7 000 14 000 21 000 24 500 28 000 31 500 35 000

PT 100 12 000 24 000 36 000 42 000 48 000 54 000

PT 125 22 000 44 000 66 000 77 000 88 000

[l/h]

[l/h]
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直列式脉冲阻尼器可减少振动和管道中的水
锤现象，从而提升软管的使用寿命。

脉冲阻尼器 

特点与优势
脉冲减少高达 90%

易于安装

与介质接触的部件很少

白色标记 双白标 黄色标记 白色和黄
色标记 红色标记 红色标记 蓝色标记 紫色标记

NR 
（天然橡胶） NR FDA NBR 

（丁腈橡胶)
NBR Food
(FDA 认证)

EPDM  EPDM
(FDA 认证) HYPALON/CSM VITON/FKM

水处理和工业废物 x x x x x x

陶瓷行业 x x
采矿和采石场 x x x x x

建筑与施工 x x x
化学 x x x x x

食品和饮料 x x x x
涂料 x x

纸浆和造纸 x x
农业，沼气 x x x x x x

软管材料
PT系列的设计目的是在不需要技术知识的情况下快速方便地更换软管。我们只使用高质量的复合橡胶，并
以 2 到 6 层单独的编织聚酰胺层进行加强，且外层按严格的公差制造，以确保挤压顺畅。Tapflo 的软管所
具备的上述特性使其使用寿命比市场上其他品牌的软管长约 30%。 它们也适用于大多数其他品牌的软管
泵。

软管内层有8种材料可供选择，以适应泵送流体的多样性
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Tapflo作为创新蠕动软管泵的领导者，开发了一种
更简单、更好的CIP软管泵解决方案-一款独一无二
的转轮，可满足食品、化妆品和制药行业客户的需
求。。

新的 PT CIP 泵有一个正在申请专利的转轮设计，可
以让压靴缩回（而不是去挤压泵），以实现高效的原
位清洁过程。

PT CIP

特点与优势

PT 系列泵可选配“CIP转轮”（原位清洁）。此装置能让用户通过简单地反转泵的旋转方向（½ 圈），自动收
回压靴，以便进行清洁和灭菌操作，因此无需对泵进行任何额外操作。客户由此可节省大量时间并且在操
作过程中最大限度地维持其功能。

无密封设计

可空转，无损伤

在保持高度卫生标准的同时不
会破坏或剪切泵送的介质

Tapflo 可以提供 EPDM FDA、NBR FDA 和 NR FDA 
的食品级软管，并获得 EC 1935/2004 和 FDA 
CFR21§177.2600 认证

功能多样性和生产时间最大化

最少的活动部件以及最少的维护量

只有软管的内部与泵送的介质接触

根据输送的介质种类，软管的内部为白色（NR FDA 
和 EPDM FDA）或黑色（NBR FDA）。

可供软管材料

流量： 		 0,5 - 10 m3/h
出口压力：	 可达  15 bar

运行参数

革命性的高压就地清洁

反转输送 CIP 位置 



China
特夫洛（无锡）泵业有限公司

E-mail : sales@tapflo.cn 

Tapflo在世界各地都有自己精心挑选的经销商，确保为客户提供优质的产品和服务

江苏省无锡市新吴区龙山路融智大厦E栋405
Tel:	 +0510 82417072 
Fax:	 +0510 82416807

Tapflo 产品和服务遍布6大洲的75个国家 

澳大利亚 | 奥地利 | 阿塞拜疆 | 巴林 | 白俄罗斯 | 比利时 | 波斯尼亚 | 巴西 | 保加利亚 | 加拿大 | 智利 | 中国 | 哥伦比亚 | 克罗地亚 | 捷克共和国 | 

丹麦 | 厄瓜多尔 | 埃及 | 爱沙尼亚 | 芬兰 | 法国 | 希腊 | 格鲁吉亚 | 德国 | 香港 | 匈牙利 | 冰岛 | 印度 | 印度尼西亚 | 伊朗 | 爱尔兰 | 以色列 |意大利 | 

日本 | 约旦|哈萨克斯坦 | 科威特 | 拉脱维亚 | 利比亚 | 立陶宛 | 马其顿 | 马来西亚 | 墨西哥 | 黑山 | 摩洛哥 | 荷兰 | 新西兰 | 挪威 | 波兰 | 葡萄牙 | 

菲律宾 | 卡塔尔 | 罗马尼亚 | 俄罗斯 | 沙特阿拉伯 | 塞尔维亚 | 新加坡 | 斯洛伐克 | 斯洛文尼亚 | 南非 | 韩国 | 西班牙 | 苏丹 | 瑞典 | 瑞士 | 叙利亚 

| 台湾 | 泰国 | 土耳其 |   乌克兰 | 阿拉伯联合酋长国 | 英国 | 美国 | 乌兹别克斯坦 | 越南

China
Tapflo  ( Wuxi ) Pumps Co., Ltd.

www.tapflo.cn

无锡

Tapflo®是Tapflo公司的注册商标，公司保留所有权利
本文件中的信息如有更改，恕不另行通知；未经Tapflo集团书面许可，不得以任何方式复制

Tapflo集团保留更改产品设计或细节的权利，并有权在不另行通知的情况下停止生产任何产品或材料

Tapflo中国公司隶属于Tapflo瑞典国际集团旗下


